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	Наименование и
назначение
	Тара / упаковка
	масса  рулона / рулон кв.м.
	Стоимость при объеме закупок            от кол-ва (руб.)

	
	
	
	От 500 рул.
	От 250 рул.
	От 100 рул.
	От 50 рул.
	От 20 рул
	До 10 рул

	Пергамин П250
плотность основы 0,135 кг./кв.м.
	Рулон 19-+0,5 (кв.м.)


	услуга за упаковку на паллете 1200х800                    60 рулонов = 285 руб.
	4,0 кг.

 
	123
	125
	130
	137
	145
	180

	
	Рулон 15-+0,5 (кв.м.)


	
	3,15 кг.
	98
	100
	105
	112
	120
	155

	
	Рулон 14-+0,5 (кв.м.)
	
	3,0 кг.
	92
	94
	99
	106
	114
	150

	
	Рулон 13-+0,5 (кв.м.)
	
	2,8 кг.
	85
	87
	92
	99
	107
	142

	
	Рулон 12-+0,5 (кв.м.)
	
	2,4 кг.
	79
	81
	86
	93
	101
	136

	
	Рулон 10-+0,5 (кв.м.)
	
	2,1 кг.
	66
	68
	73
	80
	88
	123

	Пергамин П300
плотность основы 0,175 кг./кв.м.
	Рулон 19-+0,5 (кв.м.)
	услуга за упаковку на паллете 1200х800  47 рулонов = 285 руб.
	5,2  кг.


	131
	133
	138
	145
	153
	190

	
	Рулон 15-+0,5 (кв.м.)
	
	4,1 кг.
	104
	106
	111
	118
	126
	161

	Пергамин П350
плотность основы 0,200 кг./кв.м.
	Рулон 19-+0,5 (кв.м.)


	услуга за упаковку на паллете 1200х800  40 рулонов = 285 руб.
	5,7 кг.


	134
	136
	141
	148
	156
	191

	
	Рулон 15-+0,5 (кв.м.)


	
	4,5 кг.
	106
	108
	113
	120
	128
	165

	
	
	От 100 шт
	От 50 шт
	От 20 шт
	От 10 шт
	от 5 шт
	До 5 шт

	МБИ – Мастика Битумная Изоляционная (на масленом растворителе)  Евроведро 15л/16кг (нетто)  Расход до 1,2 кг. на кв.м.  
Возможен осадок! Перед применением необходимо перемешать с помощью электроинструмента. 
	320
	325
	345
	365
	405
	455

	МБМи – Мастика Битумно-Масляная Изоляционная, холодного применения, нетвердеющая  Гост 30693-2000 Состав: смесь битумов, масляный растворитель. Евроведро 18л/15кг (нетто) Расход 0,5-0,7 кг. на кв.м.
	420
	430
	465
	475
	515
	565

	«МБУ+»  Мастика Битумная Универсальная Плюс (холодного применения) Перемешивать перед применением с помощью электроинструмента! Евроведро 18л/16кг (нетто)  Расход 0,7 - 0,8 кг. на кв.м.
	485
	495
	515
	525
	565
	615

	МБУ – Мастика Битумная Универсальная
(холодного применения)   Гост 30693-2000
Состав: смесь битумов, растворитель Уайт-спирит или керосин. 
Евроведро 18л/13,5кг (нетто)   Расход 0,5 – 0,7 кг. на кв.м.  
	585
	595
	615
	625
	665
	715

	БКМ-75 – Битумно-Каучуковая Мастика.

(холодного применения) Состав: смесь битумов, синтетический каучук, растворитель уайт-спирит или керосин. Евроведро 18л/17кг (нетто)  Расход 0,7 - 0,8 кг. на кв.м.
	700
	710
	735
	755
	795
	845

	Праймер Битумный (Готовый)
Для подготовки (грунтование) качественного приклеивания гидроизоляционных  материалов к пористым, шероховатым и пыльным поверхностям. Расход 0,3 – 0,5 кг. на кв.м.
	Евроведро 

18л. = 14,5 кг. (нетто)
	605
	615
	645
	665
	705
	755

	
	15л. = 10,2 кг. (нетто)
	490
	500
	525
	545
	585
	635

	МБК-Г-55 – Мастика битумная кровельная, горячего применения. Гост 2889-80.Ремонт и устройство кровли, гидроизоляция и т.п.     Расход 0,8 – 1,0 кг. на кв.м. «Евротара» 18л. = 18 кг. (нетто)
	445
	455
	480
	500
	540
	590

	МБК-Г-55 в мешках по 20 кг.       
	330
	340
	365
	385
	425
	

	Гермобутилкаучук  НАНО (для герметизации межпанельных швов и других стыков сборных строительных конструкций, гидроизоляции внутренних и наружных поверхностей бетонных и железобетонных конструкций промышленного и хозяйственного назначения, защиты от коррозии) «Евротара» 20л. = 20 кг. 
	От 1000 кг
	От 500 кг
	От 100 кг
	До 100 кг
	
	

	
	115
	125
	135
	155
	
	

	Гермобутилкаучук в «Евротаре» 5л = 5 кг.
	120
	130
	140
	160
	
	

	Теплоноситель «ТермоСтрим» и «ТермоСтрим-Эко»
	от 10т
	от 5000кг
	от 1000кг
	от 200кг

	ТермоСтрим -30*, канистра 10 кг.
	
	48
	50
	52

	ТермоСтрим -30*, канистра 20 кг.
	
	48
	50
	52

	ТермоСтрим -65*, канистра 10 кг.
	
	63
	65
	67

	ТермоСтрим -65*, канистра 20 кг.
	
	63
	65
	67

	ТермоСтрим-Эко -30*, канистра 10 кг.
	
	67
	69
	71

	ТермоСтрим-Эко -30*, канистра 20 кг.
	
	67
	69
	72
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	Наименование и
назначение
	Тара / упаковка

масса  рулона / мастики


	Стоимость (руб.)при объеме закупок от кол-ва

	
	
	От 100 шт.
	От 50 шт.
	От 20 шт.
	От 10 шт.
	От 5 шт
	До 5 шт

	МБК-Х – Мастика Битумная Кровельная Холодного применения. Гост 30693-2000 

Теплостойкость от 65*С до 90*С,                           Расход 0,7 – 0,9 кг. на кв.м.  
	МБК-Х-65, МБК-Х-75

Евроведро 18л/18кг (нетто)  
	720
	730
	770
	780
	820
	870

	
	МБК-Х-90                                             Евроведро 18л/18кг (нетто)  
	745
	755
	795
	815
	855
	905

	МБГ-Х «Универ-гидро» -Мастика Битумная гидроизоляционная 

Расход 0,7 – 0,9 кг. на кв.м.  
	Евроведро 10л/9 кг (нетто)  
	440
	450
	490
	500
	540
	590

	МБР-Х – Мастика Битумно-Резиновая Холодного применения (аналог МГТН 24 Технониколь)   Гост 30693-2000

Теплостойкость от 65*С до 90*С. Расход 0,6 – 0,8 кг. на кв.м.

	МБР-Х-65, МБР-Х-75

Евроведро 18л/17кг (нетто)  
	750
	760
	800
	820
	840
	890

	
	МБР-Х-90

Евроведро 18л/17кг (нетто)  
	775
	785
	825
	835
	875
	925

	
	
	От 20 т
	От 5 т
	От 1 т
	От 300кг
	До 300кг
	До 100кг

	Мастика Битумно-Резиновая, горячего применения. Гост 15836-79
Для изоляции стальных трубопроводов и других сооружений, гидро-и –пароизоляции строительных конструкций, устройства рулонных кровель и т.п.

Расход 0,9 – 1,2 кг. на кв.м.
	МБР-65
МБР-75
	Четырехслойный бумажный антиадгезионный мешок 30 кг.

Упаковка на дер.паллете 

До 50 шт. х 30кг. = 1500 кг.

Размеры 1200мм. х 1000мм.

Высота не более 1000мм.
	21
	22
	23
	25
	27
	31

	
	МБР-90
	
	23
	24
	25
	27
	30
	34

	
	МБР-100
	
	
	
	
	
	
	

	МБК-Г-65, МБК-Г-75 – Мастика битумная кровельная, горячего применения. Гост 2889-80.    Расход 0,8 – 1,0 кг. на кв.м.
	
	22
	22,50
	23,50
	25,50
	26,50
	30

	Битум БН 90/10 теплостойкость 90 град С.

Гост 6617-76 с изм. 1-5
	Упаковка в полиэтилене 25 кг.
	Заказ от 5 тонн, цена по запросу

	Битум БН 70/30 теплостойкость 70 град С.              Гост 6617-76 с изм. 1-5
	Четырехслойный бумажный антиадгезионный мешок 25 кг.
	23
	23,50
	24,50
	26,50
	29
	32

	Битум Строительный с минеральным наполнителем (аналог БН 70/30)
	Четырехслойный бумажный антиадгезионный мешок 20 кг.
	19
	19,50
	20
	23
	25
	28

	Стеклогидроизол СофтПласт 
Для гидроизоляции, устройство кровли  и т.д. Тепловая стойкость , °С не менее 75.
Эластичность (гибкость) R=25 мм, °С  не выше 0.
	ХПП-2,5
	плёнка/стеклохолст ХСА-50

MIN сила разрыва, Н(кгс) не нормируется
	
	
	
	
	
	

	
	ТПП-2,5


	плёнка/стеклоткань КСТ-120
MIN сила разрыва, Н(кгс) 340(35)
	
	
	
	
	
	


          По желанию заказчика мастики могут размещаться на деревянных паллетах 1200 мм х 800 мм по 36 или по 48 банок, скреплённых стреппинг лентой. При погрузке пергамина на паллетах размером 800 мм х 1200 мм пергамин П250 вмещает 60 рулонов, П300 вмещает 47 рулонов и П350 вмещает 40 рулонов. Стоимость упаковки товара на паллете равна 285 рублей.

          Для погрузки пергамина поштучно (россыпью) автотранспорт должен иметь крытый жёсткий кузов, в этом случае вместимость пергамина зависит от грузоподъёмности автотранспорта (масса всех видов пергамина указана в прайсе). Если грузовик тентованный, то каркас тента должен быть усиленным, чтобы исключить возможный распор стенок тента, что может повлечь за собой порчу самого кузова. Первый ряд пергамина устанавливается в вертикальном положении от стенки до стенки кузова, следующие ряды в горизонтальном положении до самого верха кузова. В среднем в одном кубическом метре пергамина П250 вмещается около 65 рулонов, П300 около 50 рулонов, и П350 45 рулонов.           
