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	ПРОДУКЦИЯ  ОАО  «ПОЛТАВСКИЙ ТУРБОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

	ПОРШНЕВЫЕ    КОМПРЕССОРНЫЕ   УСТАНОВКИ  СЕРИИ   ПКС, без АКБ
                                                                                                                                                                                                                                                                    

	Наименование
	Характеристики
	куб.м/мин/  атм.  / потреб. мощн., кВт
	Габариты,

(Д*Ш*В) мм, масса(кг)
	Цена

с НДС, рубли

Розница / Опт
	

	ПКС-1,75
	        электрическая  / стационарная /  2 поста 
	1,75   /   7,0   /   11,63
	1240*890*1070 /  470
	101 600/ 99 300
	

	ПКСД-2,2
	дизель  Китай , воздушное охлаждение / 

 передвижная.  /  2 поста
	1,75   /   7,0   /   11,63
	3000*1860*2160 /  1015 
	190 000/ 187 900 
	

	ПКС-3,5А переносная  
	      электрическая /  стационарная.  /  3 поста
	3,5    /    7,0   /   30,0
	1610*890*1070 /  600
	143 600/ 140 300
	

	ПКС-3,5А 
	электрическая / передвижная   /  3  поста
	3,5   /   7,0   /   30,0
	2880*1860*1470 /  860
	175 000/ 172 000
	

	ПКСД-3,5Д
	Дизель Китай, воздушное охлаждение  /         передвижная  /  3 поста 
	3,5   /   7,0    /   22,75
	3000*1860*2160 /  1300
	203 000/ 190 000
	

	ПКС-5,25А переносная
	      Электрическая  / стационарная  /  4 поста
	5,25   /   7,0   /   37,0
	2335*1200*1310 /  750
	165 000/ 161 500
	

	ПКС-5,25А
	 электрическая / передвижная  /  4 поста
	5,25   /   7,0   /   37,0
	3310*1860*1470 /  1150
	200 000/ 198 000
	

	ПКСД-5,25Д М  без шасси
	дизель Д-242, водяное охлаждение /

 стационарная  /  4 поста
	5,25   /   7,0   /   33,0
	2335*1200*1310 /  1540 
	245 000/ 240 000
	

	ПКСД-5,25 ДМ со съемным дышлом
	дизель Д-242, водяное охлаждение  / 

передвижная  /  4 поста
	5,25   /   7,0   /   33,0
	3630*1860*2220 /  1690
	260 000/ 255 000
	

	ПКС-7,5АМ
	электрическая / стационарная  /  4 поста
	7,0   /   7,0   /   30,0
	1870*1650*1070 /  1100
	238 000/ 235 000
	

	ПКС-10,5 
	электрическая / стационарная  /  4 поста
	10,5   /   7,0   /   37х2
	2670*1260*1140 /  1300
	285 000/ 280 000
	

	ПКСД-1,4/25
	дизель Д-144, воздушное охлаждение / 

 передвижная  /  4 поста
	1,4   /   25,0   /   20,0
	1300*1860*2160 /  1300 
	273 000/ 270 000
	

	ПКСД-1,5/16
	дизель Д-144 , воздушное охлаждение /

 передвижная   /  4 поста
	1,5   /   16,0   /   17,5
	1300*1860*2160 /  1300
	269 000/ 266 000
	

	Компрессор КТ-6  / КТ-7 
	двухступенчатый, однорядный с воздушным охлаждением
	5,3   /   9,0   /  -
	760*1320*1050 /  610
	162 000/ 158 000
	

	Компрессор КТ-6Эл
	двухступенчатый, однорядный, воздушное охлаждение, подогреватель  масла
	5,3   /   9,0  /   -
	760*1255*1050 /  600
	162 000/ 158 000
	

	Компрессор КТ-6  МПС/  КТ-7 МПС
	двухступенчатый, однорядный, воздушное  охлаждение
	5,3   /   9,0   /  - 
	760*1255*1050 /  600
	194 000/ 189 000
	

	Компрессорный узел  ПК-1,75А 

                                      ПК-1,75А МПС            
	Производительность 1,75 м2,  давление  7 атм.
	495*750*760/   140
	58 300/ 55 300/
Договор.
	

	Компрессорный узел  ПК-3,5А

                                     ПК-3,5А МПС               
	Производительность 3,5 м2 ,  давление 7 атм.
	650*750*760 /  215
	90 000/ 88 000/
Договор.
	

	Компрессорный узел  ПК-5,25А 

                                     ПК-5,25А МПС             
	Производительность 5,25 м2, ,  давление 7 атм.
	835*750*760 /  320
	142 000/ 138  000/
Договор.
	

	ВИНТОВЫЕ  КОМПРЕССОРНЫЕ  УСТАНОВКИ   СЕРИИ  ВВП


	

	ВВП-10/10
	дизель Д-245 / передвижная
	10,0   /   7,0   /   66
	4105*1880*1750  /   1600
	
	

	ВВП-10/7
	дизель Д-245 / передвижная
	10,0   /  0,7  /   66
	4105*1880*1750  /  1600
	
	

	ВВП-8/7
	Дизель Д-245 / передвижная
	8,0  /  7,0 /  42
	3590*1750*1650 / 1450
	
	

	ВВП-6/7
	Дизель Д-144 / передвижная
	6,0  /  7,0 /  39
	3390*1750*1650 / 1400
	
	

	ВВП-4,5/7
	Дизель Д-144 / передвижная
	4,5 / 7,0 /  39
	3370*1710*1350 / 1300
	
	

	

	ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ   НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ   ПРОМЫШЛЕННОСТИ


	

	ПСМ 2-4    

сепараторная  маслоочистительная  установка
	Производительность  очистки от мех. примеси – 4,0 м³/ч., воды-2,8 м³/ч / 

давление 4 Атм./  эл.дв. АИР 112 М4У2;  привод - 5,5 кВт 
	1900*1135*1240 / 800
	
	

	СМ2-4

 сепаратор центробежный
	Производительность очистки от мех. примеси – 4,0 м³/ч., воды-2,8 м³/ч / 

давление 4 Атм./  эл.дв. АИР 112 М4У2;  привод - 5,5 кВт
	1500*1146*1225 / 672
	
	

	СДТ1-4

 сепаратор для дизельных топлив
	Производительность  очистки от мех. примеси – 4,0 м³/ч., воды-2,8 м³/ч / 

давление - 4 Атм./  эл.дв. АИМ112 М4;  привод -  5,5 кВт
	1150*870*1223 / 518
	
	

	УФ 1-2 

установка фильтровальная 
	Производительность – 2,0 м³/ч., давление - 4  Атм.; привод -1,5 кВт, 

тонкость фильтрации - 25 мкм.


	814*700*1000 / 134
	
	

	ПМФ1-2  подогреватель  масла 


	Производительность – 2,0 м³/ч., степень нагрева -33ºС;   давление

 - 4  Атм.; привод -1,5 кВт, тонкость фильтрации - 25 мкм.


	898*1002*1044 / 225
	
	


