	
	
	

	
	

	
	ПРОДУКЦИЯ   ПРОИЗВОДСТВА  ОАО «МЗ «АРСЕНАЛ»



	
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ВИНТОВЫЕ  СТАНЦИИ



	
	Наименование продукции
	куб.м/мин/  атм  / потреб. мощн., кВт
	Габариты,

(Д*Ш*В) мм, масса(кг)
	Цена,

Оптовая /розничная 

Руб. с НДС
	

	ЗИФ-СВЭ-4/ 0,7 (МЗА 19-11)  без кожуха
	4,0  /  7,0 /  28,0
	1400*800*840 / 450
	229000 / 234 000
	

	ЗИФ-СВЭ-4/0,7 (МЗА 19-11)   в  кожухе.
	4,0  /  7,0 /  28,0
	1500*870*1140 / 580
	248 000 / 253 000
	

	ЗИФ-СВЭ-4/0,7 (МЗА 19-11) на прицепе МЗСА-817708.004, ПТС
	4,0  /  7,0 /  28,0
	3340*1710*1660 / 720
	 282000 / 287 000
	

	ЗИФ-СВЭ-5/0,7 (МЗА 19-10)  без кожуха 
	5,0 / 7,0 / 32,0
	1487*940*800 / 500
	248000 / 252000
	

	ЗИФ-СВЭ-5/0,7 (МЗА 19-10)  в кожухе.
	5,0 / 7,0 / 32,0
	1500*870*1140 / 650
	268000 / 273000
	

	ЗИФ-СВЭ-5/0,7 (МЗА 19-10) на прицепе МЗСА-817708.004, ПТС
	5,0 / 7,0 / 32,0
	3340*1710*1660 / 730
	 302000 / 307000
	

	ЗИФ-СВЭ-6,3/0,7 (МЗА 19-12)  без кожуха
	6,0 / 7,0 / 40,0
	1530*800*840 / 550 
	269000 / 274000
	

	ЗИФ-СВЭ-6,3/0,7 (МЗА 19-12)  в  кожухе.
	6,0 / 7,0 / 40,0
	1500*870*1140 / 660
	 286000 / 294000
	

	ЗИФ-СВЭ-6,3/0,7 (МЗА 19-12) на прицепе МЗСА-817708.004, ПТС
	6,0 / 7,0 / 40,0
	3340*1710*1660 / 750
	 319000 / 328000
	

	ЗИФ-ШВ-7,5/0,6  шахтная (МЗА 18)  без магнитного  пускателя
	7,5 / 6,0 / 45,0
	1880*1050*890 / 870 
	430 000
	

	
	ДИЗЕЛЬНЫЕ   ВИНТОВЫЕ СТАНЦИИ
	

	ЗИФ-ПВ-12/0,7  дизель Д-245/  на шасси
	 11,3 / 7,0/15,8кг/час
	3700*1855*1830/1800
	628 000 / 637 000
	
	

	ЗИФ-ПВ-12/0,7 дизель Д-245/ без шасси
	11,3 / 7,0 /15,8кг/час
	2150*1210*1510/1450
	601 000 / 609 000
	
	

	ЗИФ-ПВ-6/0,7  дизель Д 243, водяное охлаждение / на  шасси
	6 ,0/ 7,0 / 9,2 кг/час
	3550*1710*1620 /1600
	341000/347 000
	
	

	ЗИФ-ПВ-6/0,7  дизель Д 243, водяное охлаждение / без шасси
	6,0 / 7,0 / 9,2 кг/час
	2000*1060*1300 /1300 
	312000/317 000
	
	

	ЗИФ-ПВ-8/0,7  дизель Д 243 / на шасси
	8,0 / 7,0 / 10,4кг/час
	3550*1704*1620 /1600
	347 820 / 355 300
	
	

	ЗИФ-ПВ-8/0,7  дизель Д-243 / без шасси
	 8,0 / 7,0 / 10,4кг/час
	2000*1060*1300 /1300
	321000  /  327800
	
	

	
	

	Компрессорный узел  ЗИФ-ПВ-5М  /  ЗИФ ШВ 5М
	Производительность от  4 до 8 м3/мин, давление 7 атм.
	
	
	

	
	 Расход топлива указан при 100%  нагрузке.

Ресурс винтового блока- не менее 40 000 моточасов

 Тип  компрессорного блока - винтовой  одноступенчатый , маслозаполненный , изготавливается по     лицензии лицензии HOLROYD”(Великобритания)

Уровень шума  на 7 м – 85 дБ (А)

 Применяемые масла:

 зимний период  от -25 до +40 – ХА-30, летний период  от +5 до +40 – ТП-22С, И20А


	

	
	ВИНТОВЫЕ   УСТАНОВКИ  ПРОИЗВОДСТВА       ЗАО   «МАШЗАВОД» г. Чита
	

	ПВ-10/8 М1  дизель  ЯМЗ 236  (180 л/с) передвижная 
	11,2 / 7,0 / 74 кВт
	3395*1730*1870

3030
	656000
	
	

	НВ-10/8 М2  дизель ЯМЗ 236  (180 л/с)   на салазках
	11,2 / 7,0 / 74 кВт
	3240*1710*1550

2730
	605000
	
	

	НВ-10 Э эл. дв.  4АМР250S4У2 (75Вт)  на салазках
	11,2 / 7,0 / 66 кВт
	3060*1430*1460

1850
	470000
	
	

	Компрессорный узел  ВК-14      для  ПВ-10/8М1,  НВ-10/82  /   для НВ-10Э
	Производительность- 11200 л/мин,

 давление - 7 атм
	210000 / 240 000
	
	


Установленный ресурс до капитального ремонта: для дизельных станции – 20000  моточасов,  электрических -   до 25000 моточасов

Тип  компрессорного блока - винтовой  одноступенчатый, маслозаполненный  с воздушным охлаждением
                   ООО  "П Р О М Т Е Х Н И К А "
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