

                                                                                                                                    06/04/2009

1.  «Комплект дома»  (для самостоятельной сборки):   
                                                                                 от  7800  руб. /м2
     1.«Комплект дома»  готового к монтажу.
  2.Проектная документация:
- «Архитектурная часть» с документами для регистрации
-«Строительная часть» для самостоятельной сборки
 подробнее   :
1. Комплект дома изготавливается из сэндвич-панелей   SIP толщиной 174 мм.- трехслойная конструкция, состоящая из двух ориентированных стружечных плит (OSB-3) и пенополестирола  150 мм в качестве утеплителя.  см.схему.                                                        

- комплект наружных стен 1-го  и 2-го этажа, толщиной 174 мм.
- внутренние  перегородки SIP-панель с толщиной 174мм,
- межэтажные перекрытия толщиной 174 мм. усиленные,
- кровельные панели толщиной 174мм.усиленные.
- каркасный брус, несущий фундаментный брус, мауэрлаты, конёк. 

2.  Проектная документация:

- «Архитектурная часть»

- «Строительная часть»
Проектная и рабочая документация для производства комплекта дома и его сборки на объекте (Общие данные, поэтажные планы, фасады, разрезы, планы раскладки панелей, планы раскладки монтажного бруса, фундамент).
Все необходимые документы для регистрации дома, лицензии и сертификаты.
2. «Комплект дома с монтажом» 
от 12 400 руб./ м2
1. «Комплект дома» готового к монтажу. 
2. Проектная документация.
3. Устройство фундамента типа «ПЛИТА»

4. Доставка и разгрузка комплекта дома в пределах 50 км.

5.Монтаж коробки дома и кровельных плит. 

 подробнее:
1. Комплект дома изготавливается из сэндвич-панелей   SIP толщиной 174 мм.- трехслойная конструкция, состоящая из двух ориентированных стружечных плит (OSB-3) и пенополестирола  150 мм в качестве утеплителя.  см.схему.                                                        

- комплект наружных стен 1-го  и 2-го этажа, толщиной 174 мм.
- внутренние  перегородки SIP-панель с толщиной 174мм,

- межэтажные перекрытия толщиной 174 мм. усиленные,

- кровельные панели толщиной 174мм.усиленные.
- каркасный брус, несущий фундаментный брус, мауэрлаты, конёк. 

2.  Проектная документация:

- «Архитектурная часть»

- «Строительная часть»
Проектная и рабочая документация для производства комплекта дома и его сборки на объекте (Общие данные, поэтажные планы, фасады, разрезы, планы раскладки панелей, планы раскладки монтажного бруса, фундамент).
Все необходимые документы для регистрации дома, лицензии и сертификаты.
3. Устройство мелко-заглубленного фундамента типа «ПЛИТА»                         с ростверками, без обустройства отмостки, с гидро и теплоизоляцией, отводами под канализацию (возможно устройство свайного (винтового) или ленточного фундамента с вычетом разницы в цене) см. технология/фундамент
4. Доставка  и разгрузка комплекта дома на участок застройки, в пределах 50 км от города. 

5. Монтаж «Комплекта дома»  на готовый фундамент с учетом расходных материалов.
3. Комплект дома  «С обустройством теплового контура» 
13 500 руб./м2

1. «Комплект дома» готового к монтажу. 

2. Проектная документация.

3. Устройство фундамента типа «ПЛИТА».

           4. Доставка комплекта дома в пределах 50 км.

5. Монтаж коробки дома и кровельных плит.

           6. Установка окон и дверей .
   подробнее:    
 1. Комплект дома изготавливается из сэндвич-панелей   SIP толщиной 174 мм.- трехслойная конструкция, состоящая из двух ориентированных стружечных плит (OSB-3) и пенополестирола  150 мм в качестве утеплителя.  см.схему.                                                        

- комплект наружных стен 1-го  и 2-го этажа, толщиной 174 мм.
- внутренние  перегородки SIP-панель с толщиной 174мм,

- межэтажные перекрытия толщиной 174 мм. усиленные,

- кровельные панели толщиной 174мм.усиленные.
- каркасный брус, несущий фундаментный брус, мауэрлаты, конёк. 

2.  Проектная документация:

- «Архитектурная часть»

- «Строительная часть»
Проектная и рабочая документация для производства комплекта дома и его сборки на объекте (Общие данные, поэтажные планы, фасады, разрезы, планы раскладки панелей, планы раскладки монтажного бруса, фундамент).
Все необходимые документы для регистрации дома, лицензии и сертификаты.
3. Устройство мелко-заглубленного фундамента типа «ПЛИТА»                         с ростверками, без обустройства отмостки, с гидро и теплоизоляцией, отводами под канализацию (возможно устройство свайного (винтового) или ленточного фундамента с вычетом разницы в цене) см. технология/фундамент
4. Доставка  и разгрузка комплекта дома на участок застройки, в пределах 50 км от города. 

5. Монтаж «Комплекта дома»  на готовый фундамент с учетом расходных материалов.
6. Установка окон и дверей .Профессиональный монтаж металлопластиковых окон и балконных дверей профиль «Gealan»(Германия), фурнитура «ROTO» (Германия), двухкамерный стеклопакет 4/4/4(32мм),  поворотно- откидные створки с микропроветриванием,  ПВХ подоконники, водоотливы от фирмы ФортэК.
Установка надежной входной, утепленной , металлической двери с многозапорным замком.

4. Комплект дома  «с наружной отделкой» 

16 000 руб./м2

1. «Комплект дома» готового к монтажу. 

2. Проектная документация.

3. Устройство фундамента типа «ПЛИТА».

           4. Доставка комплекта дома в пределах 50 км.

5. Монтаж коробки дома и кровельных плит
           6. Установка окон и дверей .
           7. Отделка фасада и кровли.
   подробнее:    
 1. Комплект дома изготавливается из сэндвич-панелей   SIP толщиной 174 мм.- трехслойная конструкция, состоящая из двух ориентированных стружечных плит (OSB-3) и пенополестирола  150 мм в качестве утеплителя.  см.схему.                                                        

- комплект наружных стен 1-го  и 2-го этажа, толщиной 174 мм.
- внутренние  перегородки SIP-панель с толщиной 174мм,

- межэтажные перекрытия толщиной 174 мм. усиленные,

- кровельные панели толщиной 174мм.усиленные.
- каркасный брус, несущий фундаментный брус, мауэрлаты, конёк. 

2.  Проектная документация:

- «Архитектурная часть»

- «Строительная часть»
Проектная и рабочая документация для производства комплекта дома и его сборки на объекте (Общие данные, поэтажные планы, фасады, разрезы, планы раскладки панелей, планы раскладки монтажного бруса, фундамент).
Все необходимые документы для регистрации дома, лицензии и сертификаты.
3. Устройство мелко-заглубленного фундамента типа «ПЛИТА»                         с ростверками, без обустройства отмостки, с гидро и теплоизоляцией, отводами под канализацию (возможно устройство свайного (винтового) или ленточного фундамента с вычетом разницы в цене) см. технология/фундамент
4. Доставка  и разгрузка комплекта дома на участок застройки, в пределах 50 км от города. 

5. Монтаж «Комплекта дома»  на готовый фундамент с учетом расходных материалов.
6. Установка окон и дверей .Профессиональный монтаж металлопластиковых окон и балконных дверей профиль «Gealan»(Германия), фурнитура «ROTO» (Германия), двухкамерный стеклопакет 4/4/4(32мм),  поворотно- откидные створки с микропроветриванием,  ПВХ подоконники, водоотливы от фирмы ФортэК.
Установка надежной входной, утепленной , металлической двери с многозапорным замком.

7. Внешняя отделка фасада включает в себя: 
    - устройство кровли гибкой битумной черепицей с кровельными аксессуарами. 
 - водосточная система «Scale-Plastic»(Бельгия). 

 - отделка стен фасада виниловым сайдингом «Holtzplast» (Россия-Германия) по обрешётке, аксессуары (наличники, углы, молдинги).

- отделка цоколя декоративными облицовочными панелями  «Nailite» (США) имитация  природного камня. 
5. Комплект дома «Под ключ»
                                                                                    от 25 000 руб./м2

1. «Комплект дома» готового к монтажу. 

2. Проектная документация.

3. Устройство фундамента типа «ПЛИТА».

           4. Доставка комплекта дома в пределах 50 км.

5. Монтаж коробки дома и кровельных плит
           6. Установка окон и дверей .
           7. Отделка фасада и кровли.
          8.  Разводка инженерных коммуникаций

          9. Внутренная отделка
   подробнее:    
 1. Комплект дома изготавливается из сэндвич-панелей   SIP толщиной 174 мм.- трехслойная конструкция, состоящая из двух ориентированных стружечных плит (OSB-3) и пенополестирола  150 мм в качестве утеплителя.  см.схему.                                                        

- комплект наружных стен 1-го  и 2-го этажа, толщиной 174 мм.
- внутренние  перегородки SIP-панель с толщиной 174мм,

- межэтажные перекрытия толщиной 174 мм. усиленные,

- кровельные панели толщиной 174мм.усиленные.
- каркасный брус, несущий фундаментный брус, мауэрлаты, конёк. 

2.  Проектная документация:

- «Архитектурная часть»

- «Строительная часть»
Проектная и рабочая документация для производства комплекта дома и его сборки на объекте (Общие данные, поэтажные планы, фасады, разрезы, планы раскладки панелей, планы раскладки монтажного бруса, фундамент).
Все необходимые документы для регистрации дома, лицензии и сертификаты.
3. Устройство мелко-заглубленного фундамента типа «ПЛИТА»                         с ростверками, без обустройства отмостки, с гидро и теплоизоляцией, отводами под канализацию (возможно устройство свайного (винтового) или ленточного фундамента с вычетом разницы в цене) см. технология/фундамент
4. Доставка  и разгрузка комплекта дома на участок застройки, в пределах 50 км от города. 

5. Монтаж «Комплекта дома»  на готовый фундамент с учетом расходных материалов.
6. Установка окон и дверей .Профессиональный монтаж металлопластиковых окон и балконных дверей профиль «Gealan»(Германия), фурнитура «ROTO» (Германия), двухкамерный стеклопакет 4/4/4(32мм),  поворотно- откидные створки с микропроветриванием,  ПВХ подоконники, водоотливы от фирмы ФортэК.
Установка надежной входной, утепленной , металлической двери с многозапорным замком.

7. Внешняя отделка фасада включает в себя: 

   - устройство кровли гибкой битумной черепицей с кровельными аксессуарами. 

 - водосточная система «Scale-Plastic»(Бельгия). 

 - отделка стен фасада виниловым сайдингом «Holtzplast» (Россия-Германия) по обрешётке, аксессуары (наличники, углы, молдинги).

 - отделка цоколя декоративными облицовочными панелями  «Nailite» (США) имитация  природного камня. 

            8. Внутренние  инженерные коммуникации
 - водяная cистема отопления: монтаж коллектора,  прокладка теплотрасс с                                                                                 использованием металлопластиковых труб,  установка радиаторов,  без монтажа котла. 
 - ГВС, ХВС и канализация: монтаж коллекторов ГВС и ХВС, прокладка трубопроводов с использованием металлопластиковых труб. Организация вентиляции  в санузлах и на кухне
 - электрика: монтаж распределительного щита с автоматами и УЗО , без счетчика, силовая разводка NYM 3х2.5,  освещение NYM 3х1.5, разводка открытая в кабель каналах, установка розеток, выключателей, лампочек.
      9.  Внутренняя отделка 
 -  полы: - ламинат 32 класса, ПВХ плинтусы. В санузле  плитка в кухне – линолеум. -   

 -  стены: вагонка категории «Б» с окраской «пинотексом» в два слоя, в санузлах пвх  панели. 
 -  потолок: вагонка категории «Б» с окраской «пинотексом»  в два слоя. 
-  лестница : межэтажная лестница представляет собой лестничные марши с площадкой и перилами выполненные из цельной сухой, строганной доски с применением монтажных уголков. 
-  межкомнатные двери : легкие двери с фурнитурой без стекла , цвет под дерево.
 

