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                                                    Информационное коммерческое предложение                                                                                                        

             Алмазное кольцевое сверление отверстий  коронками:   диаметры от 30 до 400мм, высверливание

              окружности  до 3000 мм, с углом   наклона до 45 градусов,  глубиной до 2,5 метров,   
              вертикального и горизонтального   направления...
             Алмазная дисковая резка:  швов,  арок, ниш,  штроб,  углублений,  вырезка проемов и  окон. 
             Усиление металлокаркасом несущих конструкций, в соответствии со СНиП, проектом,  

               техзаданием, сроками. Глубина пропила при доступе с двух сторон  в материале, толщиной до  

             700 мм. Выполняется  в  строительстве для ведения инженерных    коммуникаций:  отопления,                

              вентиляции,  кондиционирования,   сантехнических сетей, электромонтажных работ,    

              инжиниринга, систем   водоснабжения, ввода газовых магистралей  и  технологических              

              процессов,   сокращения  сроков   капитальной  реконструкции и перепланировки.

             Алмазное сверление и резка  проводится   на    различных этапах  строительных,  монтажных

             работ,  с  сохранением    отделочных    материалов. В действующих цехах, производственных

             и складских помещениях,   жилых домах,  торговых зданиях,  в коттеджах,  сооружениях  

              и учреждениях   с  ограничениями по шумовым и  вибрационным  показателям.

             Используется специальное, профессиональное оборудование, напряжением  220 вольт, 

              мощностью 3,0 кВт.
                 Сверление отверстий алмазными коронками        

                             цилиндричность геометрии отверстия, отсутствие сколов, нагрева, пыли, динамических    

                             ударов разрушений, с подачей воды в зону резки...  

                    Диаметры  коронок - 

                         D32-52   D 62-82   D 102-112   D 122-132  D 152-162  D 182-202-225  D 250  D300  D350  D400   

               

              Вырезка   проёмов/ резка швов  алмазной дисковой системой           
                             с подачей воды в зону резки, отсутствие запилов, трещин, пыли, динамических ударов,  

                                разрушений...

                       Глубина пропила с одной стороны - 350мм. с двух сторон -700 мм.

                        Виды обрабатываемого строительного материала /изделий/ степень плотности... 
                      Теплопеноблок  -  Шлакопеноблок -  Кирпич    

                                                                             Кафель – Керамогранит - Камень

                                                                                                                             Бетон – ФБС – ЖБИ - Монолит 
                                                  Минимальная стоимость работ  для выезда бригады - от 3000 р. 
                                       Транспортные расходы, город 500р; пригород/область: 500р;   м/г: +15р/км  
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