Производственно-строительная компания                            BAUSTROL®
ООО «БАУСТРОЛ»                                                              Сайт:  www. Baustrol.com                                                            
         Адрес: г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 40, стр. 4               Начальник отдела продаж:
Тел: (495) 785-36-03, 430-11-47; Факс: (495) 430-11-29:       Ольга Алексеевна 8 901 502-30-48
	№        п/п
	Наименование, краткое описание
	Фасовка,              кг
	Расход, на          1м/1мм
	Цена,            руб.

	1.1
	Штукатурка на цементной основе «Baustrol®-Avangard» для выравнивания стен и потолков, в сухих и влажных условиях снаружи и внутри помещений. Наносится на бетонные, оштукатуренные поверхности, кирпичные и газобетонные основания. Возможно многослойное нанесение. Толщина слоя – 50 мм. 

	30
	1.6-2.0


	160,00

	1.2
	Штукатурка на гипсовой основе «Baustrol®-Fusion» используется для высококачественного оштукатуривания стен и потолков внутри сухих помещений, создания ровной, гладкой и прочной поверхности для проведения последующих финишных работ. Толщина слоя – 50 мм. 

	30
	0.9-1.0


	260,00

	2.1
	Клей плиточный влагостойкий «Baustrol®-Regular» для приклеивания керамической плитки на минеральные основания полов и стен, в сухих и влажных условиях, внутри помещений при средних нагрузках. 

	25
	3-4


	150,00

	2.2
	Клей плиточный влагостойкий с повышенной адгезией «Baustrol®-Optimal» » для приклеивания керамической плитки на минеральные основания полов и стен, в сухих и влажных условиях, внутри помещений при средних нагрузках. 
.
	25
	3-4


	170,00

	2.3
	Клей плиточный влагостойкий высокоадгедзированный «Baustrol®-Ultra» для приклеивания керамической плитки на минеральные основания полов и стен, в сухих и влажных условиях внутри и снаружи помещения при увеличенных нагрузках. 

	25
	3-4


	200,00

	2.4
	Клей плиточный влагостойкий быстротвердеющий «Baustrol®-Titan» для устройства плиточных облицовок стен и потолков на минеральных основаниях, в сухих и влажных условиях, внутри и снаружи помещений при высоких нагрузках и длительного погружения в воду. 
	25
	4-5


	240,00

	2.5
	Клей плиточный влагостойкий высокоадгедзированный «Baustrol®-Matrix» для устройства плиточных облицовок, стен  и потолков, минеральных основаниях, в сухих и влажных условиях, внутри и снаружи помещений при высоких нагрузках и длительного погружения в воду. 

	25
	4-5


	290,00

	3.1
	Шпатлевка финишная фасадная «Baustrol®-Crystal» (белая) применяется для выравнивания поверхности и мелких дефектов на минеральных основаниях, на стенах и потолках, в сухих и влажных условиях, внутри и снаружи помещений. Цвет – белый. 
Аналоги: Ветонит КР, Юнис ЦШ белая, Ceresit 225.
	20
	1-1.2


	250,00

	3.2
	Шпатлевка базовая фасадная «Baustrol®-Crystal» (серая) применяется для выравнивания поверхности и мелких дефектов на минеральных основаниях, на стенах и потолках, в сухих и влажных условиях, внутри и снаружи помещений. Цвет – серый. 

	20
	1-1.2


	210,00

	4.1
	Самовыравнивающаяся смесь для первичного выравнивания пола «Baustrol®-Element» для устройства быстросохнущей выравнивающей стяжки в помещениях со средними нагрузками. Слой нанесения – 7-30 мм. Прочность при сжатии – 25 МПа.

	30
	1.8 
	275,00

	4.2
	Самовыравнивающаяся смесь для финишного выравнивания пола «Baustrol®- Element» (finish) до окончательного выравнивания пола в помещениях в умеренными механическими нагрузками. Слой нанесения – 1-5 мм. Прочность при сжатии – 20 МПа. 
.
	25
	1.6


	360,00

	5.1
	Смесь сухая цементная штукатурно-кладочная М-150                             ГОСТ 28013-98
используется для проведения штукатурных работ внутри и снаружи помещений, выравнивание поверхностей полов под последующие покрытия, кладки кирпича и ячеистого бетона. Прочность при сжатии – 15 МПа.
	50
	1.9-2.2


	90,00


	5.2
	Смесь сухая монтажно-кладочная М-200
ГОСТ28013-98
 для кладки кирпича, бетонирования,монтажа конструкций, ремонта и заделки швов.

Прочность при сжатии-20МПа.
	50
	     1.9-2.2
	95,00


	5.3
	Смесь сухая цементная универсальная М-300 (пескобетон)                    ГОСТ 28013-98
Используется для первичного выравнивания полов (толщина слоя от 10 мм), устройства высокопрочных износостойких полов в производственных помещениях, проведения монтажных работ, а также устройства фундаментов. Прочность при сжатии – 30 МПа.
	   50
	1.6-1.9
	100,00


	5.4
	Портландцемент М500
	50
	______
	165,00


    Для оптовых покупателей действует система скидок  до  15%  на   модифицированную       
       продукцию. Цена меняется в зависимости от объема.          
Осуществляем  доставку в пределах Г. Москвы и ближайшего Подмосковья.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                Товар сертифицирован                                                                                                                                       
