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                                                                                                     Общество с ограниченной ответственностью «Юалекс»

                                                                                                                          Юр. адрес: 620103, г. Екатеринбург, ул.Селькоровская,100/2-97 

                                                                                     Почт. адрес: 620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская,  2, офис 206

                                                                                     Реквизиты: ИНН/КПП 6674303517/667401001 

                                                                                     р/с 40702810062400000025 , БИК  046577795

                                                                                     к/с 30101810900000000795 в ОАО «УБРиР» г. Екатеринбург

                                                                                     Тел/факс (343) 295-73-93, 89043867825, 89041758590

                                                                                     http://www.ualex.ru  e-mail:ualex@e1.ru  ICQ: 366-989-065 

Уважаемые Господа!
Общество с ограниченной ответственностью «Юалекс» имеет возможность  поставить в Ваш адрес:
Это цены завода изготовителя!!! Предусмотрены скидки!!!

  МКСМ-800Н с ковшом основным  -  1 048 000,00 руб.                                 
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 Параметр  Значение  модель  МКСМ-800 3-х цилиндровый  система охлаждения  воздушная  номинальная мощность, кВт (л.с.)  38,9 (52,9)  удельный расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч)  220 (161,8)  топливный бак, л  55  предпусковой подогреватель  автоматический  эксплуатационные характеристики    максимальная грузоподъемность, кг  800  максимальная скорость, км/ч  10  максимальная сила тяги, кН  24  минимальный радиус поворота с основным ковшом, мм  2440  максимальная разгрузочная высота при максимальном угле разгрузки (37º), мм  2410  максимальная высота точки подвеса ковша, мм  3060  преодолеваемый подъем, градусов, не более  13  допускается работа на уклоне, градусов:    при работе с грузами весом до 750 кг  до 10  при работе с грузами весом от 750 до 800 кг  до 5  отопитель  автономный  температурный диапазон эксплуатации  от – 40 до +45 ºС  размеры и масса    длина машины с ковшом основным, мм  3270  длина машины без ковша, мм  2480  ширина машины с шинами, мм  1680  ширина колеи, не более, мм  1410  высота машины, мм  2065  высота машины по вентилятору-пылеотделителю, мм  2200  высота машины по проблесковому фонарю, мм  2215  максимальная высота машины с поднятым ковшом, мм  3700  максимальная высота при максимальном угле разгрузки (37º), мм  2410  дорожный просвет, не менее, мм  206  эксплуатационная масса с основным ковшом, кг  2800+2,5%
  МКСМ -800 К. 
	цена:
	1 029 000,00 руб. (Стоимость погрузчика с основным ковшом)
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 двигатель
модель CUMMINS (США) 3М41
тип двигателя дизельный, четырехтактный, 3-х цилиндровый

система охлаждения   жидкая
номинальная мощность, кВт (л.с.) 38,9 (52,9)

удельный расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) 220 (161,8)

топливный бак, л 55

предпусковой подогреватель Электрический от внешнего источника 

эксплуатационные характеристики погрузчиков МКСМ-800 
максимальная грузоподъемность, кг 800

максимальная скорость, км/ч 10

максимальная сила тяги, кН 24

минимальный радиус поворота с основным ковшом, мм 2440

максимальная разгрузочная высота при максимальном угле разгрузки (37º), мм 2410 

максимальная высота точки подвеса ковша, мм 3060

преодолеваемый подъем, градусов, не более 13

допускается работа на уклоне, градусов:
     при работе с грузами весом до 750 кг    до 10
     при работе с грузами весом от 750 до 800 кг  до 5 

отопитель совмещенный с системой охлаждения

температурный диапазон эксплуатации от –40 до +45 ºС

размеры и масса погрузчиков МКСМ-800 
длина машины с ковшом основным, мм 3270

длина машины без ковша, мм 2480

ширина машины с шинами, мм 1680

ширина колеи, не более, мм 1410

высота машины, мм 2065

высота машины по вентилятору-пылеотделителю, мм 2200

высота машины по проблесковому фонарю, мм 2215

максимальная высота машины с поднятым ковшом, мм 3700

максимальная высота при максимальном угле разгрузки (37º), мм 2410

дорожный просвет, не менее, мм 206

эксплуатационная масса с основным ковшом, кг. 2800+2,5%
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  Щетка дорожная коммунальный вариант, крепится на корме машины.
	параметры
	Значение

	 

	ширина захвата подметающей щетки, мм, не менее
	1800

	ширина подметания при установке щетки под углом 30º, мм, не менее
	1500

	скорость подметания, км/ч, не более
	10

	расчетная производительность, м2/мин                              180

	Масса, кг, не более                                                              щетки дорожной с ворсом из полиамида,             закрепленным тросом: 274,4 

ЦЕНА 128 900,00 рублей                         щетки дорожной из дисков: 282,4 

	  Штырь грузовой для МКСМ-800
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ЦЕНА 8 690,00 рублей

  Ковш основной для МКСМ-800
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	цена:
	 Входит в комплектацию.
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Предназначен для погрузки, перемещения и других работ с широким спектром грузов - удобрения, сыпучие материалы (опилки, стружка), снег, различные виды грунта. Кроме того, ковш может использоваться в качестве отвала для перемещения и разравнивания грунта. 

	параметры
	Значение

	 

	ширина ковша, мм
	1730

	объем ковша, м3
	0,463

	масса ковша, кг 
	150

	 

	  Штырь грузовой для МКСМ-800
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	цена:
	7 558,00 руб.


 Применяется для перемещения, погрузки и перевозки крупногабаритных грузов (бумажных рулонов, мотков проволоки и др.)

	Параметры
	Значение

	 

	Применяется максимальная высота подъема 

Груза, мм 
	3000

	Максимальная грузоподъемность, кг
	на конце штыря: 600 

на середине штыря: 800 

	Масса кг
	64




  Отвал поворотный для МКСМ-800
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	цена:
	32 750,00 руб.


Предназначен для перемещения (сгребания и распределения) различных материалов при планировке территорий, для удаления пароды и различных зернистых и штучных материалов с площадок, для засыпки траншей, а так же для отчистки дороги от мусора. 

	Параметры
	Значение

	 

	Ширина отвала
Груза, мм 
	2000

	
	

	Масса кг
	230


  Вилы с прижимом для МКСМ-800
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	цена:
	49 200,00 руб.
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Находят применение в строительстве, сельском хозяйстве, при обустройстве садов и парков. 

Могут использоваться при погрузке отрубленного кустарника, спиленных стволов, веток, при работе с соломой, сеном, силосом, навозом, металлоломом, бутовым камнем, трубами, утильсырьем и другими длинномерными грузами. 

	Параметры
	Значение

	 

	грузоподъемность, кг, не более 
	800

	высота подъема груза, мм
	3010

	ширина захвата, мм, не более
	1597

	масса, кг
	246,43


  Вилы грузовые для МКСМ-800
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	цена:
	18 080,00 руб.
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Используются для транспортировки, складирования и других грузовых операций, выполняемых со штабелируемыми грузами, ящиками, поддонами и др. материалами, которые можно уложить в штабель.

Вилы находят применение в т.ч. на складах и таможенных терминалах. 

	Параметры
	Значение

	 

	грузоподъемность на вилах, кг, не более 
	800

	высота подъема груза, мм
	3060

	ширина захвата вил, мм
	230-1550

	масса, кг
	131


  Стрела грузовая для МКСМ-800
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	цена:
	16 335,00 руб.
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Применяется для подъема, перемещения, погрузки и перевозки крупногабаритных грузов. 

	Параметры
	Значение

	 

	грузоподъемность, кг, не более
	  при максимальном вылете крюка: 400 

  при минимальном вылете крюка: 800 

	максимальная высота подъема груза, мм, не менее
	3000

	масса, кг, не более
	83

	 


  Гидромолот для МКСМ-800
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	цена:
	209 000,00 руб.
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Гидромолот предназначен вскрытия асфальтобетонных покрытий, разрушения мерзлого грунта, бетонных и железобетонных конструкций, вскрытия различных подземных коммуникаций и других аналогичных работ.
  Ковш карьерный для МКСМ-800
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	цена:
	19 685,00 руб.
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К преимуществам данного гидромолота следует отнести высокую эффективность и производительность, простоту монтажа и демонтажа (при этом не требуется никаких специальных инструментов, время подключения – 2 мин), а также небольшие габаритные размеры. Применение гидромолота позволяет существенно расширить функциональные возможности машины и повышает ее эффективность.

	Параметры
	Значение

	 

	Энергия удара, Дж
	580

	Частота ударов, уд/мин
	65-1300

	Масса молота с инструментом кг
	98
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 Буровое оборудование для МКСМ-800
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	цена:
	103 850,00 руб.


Предназначено для бурения ям и скважин диаметром 200, 300 и 400 мм (в зависимости от диаметра применяемого бура). 

Буровое оборудование применяется в т.ч. при проведении работ по посадке кустов и небольших деревьев, по установке столбов, стоек заборов, при бурении отверстий под опоры других конструкций. 

	параметры
	Значение

	 

	максимальная глубина бурения, мм 
	  при установленном буре диаметром 200 мм и 300 мм: 2000 мм 

  при установленном буре диаметром 400 мм: 1500 мм

	масса, кг 
	  навески бура, не более: 115 кг 

  бура диаметром 200 мм: 42 кг 

  бура диаметром 300 мм: 58 кг 

  бура диаметром 400 мм: 47 кг 
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 Экскаватор ковшовый для МКСМ-800
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	цена:
	230 000,00 руб.
	
	


Применяется при рытье ям, котлованов, траншей и при выполнении др. землеройных работ в различных грунтах, в т.ч. легкая песчанистая глина, растительная земля, торф, сырой песок, мелкий гравий. 

	параметры
	Значение

	 

	высота разгрузки, мм
	2000

	габаритные размеры экскаватора в транспортном положении, мм
	  высота с поднятым ковшом: 3100

  высота в транспортном положении: 2100

  длина с машиной мксм-800: 4300

	глубина копания, мм
	2400

	геометрическая емкость ковша, м3, не более
	0,075

	масса экскаватора, кг
	790
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 Экскаватор траншейный для МКСМ-800
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	цена:
	114 700,00 руб.
	
	


Используется для рытья траншей прямоугольного сечения в различных грунтах, в т.ч. легкая песчанистая глина, растительная земля, торф, сырой песок, мелкий гравий. 

Экскаватор также можно использовать для устройства дренажных каналов, прокладки кабелей, трубопроводов и других коммуникаций. 

	параметры
	Значение

	 

	размеры траншеи, мм
	  глубина, не более: 1000 

  ширина, не менее: 160

	расчетная производительность, м3/ч
	3,84

	масса, кг, не более
	363
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  Рыхлитель для МКСМ-800
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	цена:
	44 000,00 руб.
	
	


Является единственным навесным оборудованием к МКСМ-800, монтируемым на задней части машины. Предназначен для рыхления тяжелых, плотных грунтов, в т.ч.: глины, суглинка, торфа и песка. Рыхлитель используется в т.ч. при обустройстве садов и парков, перед посадкой растений, проведением экскавационных или планировочных работ. 

	Параметры
	Значение

	 

	ширина рыхлителя, мм, не более
	1131

	максимальное заглубление, мм, не менее
	240

	масса, кг, не более
	142
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  Снегоочиститель фрезерно-роторный для МКСМ-800
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	цена:
	76 940,00 руб.
	
	


Применяется для уборки свежевыпавшего и слежавшегося снега с пешеходных дорожек, автомобильных дорог и других площадок. 

	Параметры
	Значение

	 

	ширина, мм, не более 
	1745

	высота убираемого снега, мм, не более 
	250

	дальность отброса основной массы снега, м, не менее 
	5

	расчетная производительность, т/ч
	80

	масса, кг, не более
	320
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.   Бетоносмеситель для МКСМ-800
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	цена:
	50 800,00 руб.
	
	


Применяется для приготовления подвижных бетонных смесей на различных строительных объектах с небольшим объемом работ (строительство коттеджей, гаражей, дачных домиков, ремонтные работы). 

	Параметры
	Значение

	 

	объем смесительной емкости (барабана), л
	250

	объем готового замеса бетонной смеси, л
	155

	масса, кг, не более 
	220
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.   Щетка дорожная для МКСМ-800
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	цена:
	82 660,00 руб.
	
	


Применяется для очистки и подметания дворов, дорог, пешеходных дорожек и других площадей с твердым покрытием. 

	Параметры
	Значение

	 

	ширина захвата подметающей щетки, мм, не менее
	1800

	ширина подметания при установке щетки под углом 30º, мм, не менее
	1500

	скорость подметания, км/ч, не более
	8

	расчетная производительность, м2/мин
	180

	объем бака для воды, л, не более
	200

	масса, кг, не более
	  щетки дорожной с ворсом из полиамида, закрепленным тросом: 274,4 

  щетки дорожной из дисков: 282,4


  Уборочная машина для МКСМ-800
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	цена:
	130 000,00 руб.
	
	


	Параметры
	Значение

	 

	ширина подметания, мм, не более
	2000

	максимальная скорость подметания, км/ч, не более
	5

	- уборочной машины с ворсом из полиамида и закрепленным тросом
	500

	- уборочной машины с щеткой из дисков
	508

	
	

	
	


Гусеницы металлические – 76 400,00 руб.

 Цены указаны с учетом НДС.  

МКСМ-800, Zetor , HATZ, UNC-060, ПУМ-500  

Продаем новые запчасти для погрузчиков ПУМ-500 и МКСМ-800.

Гидравлика: насосы, моторы, распределители, цилиндры, РВД , фильтры и др.

Шины (шинокомплект) для погрузчиков ПУМ и МКСМ от 3350 руб.

ПУМ 500У новый с двигателем Hatz (Германия) - 690 000 руб.

Подберем б\у погрузчик: 

МКСМ 800 1999г. кап. ремонт - 600 000 руб.

МКСМ 800 2001г. предпродажная подготовка - 490 000 руб.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Широкий диапазон ценовых решений;

Высокий уровень квалификации персонала;

Низкие цены!

Выезд специалиста!

Наш сайт http://www.ualex.ru/












